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Hub-Zentralen

Funk-Repeater

Brandmelder

Brandschutz und Sicherheit

Kabellose Brandwarn- und Alarmanlage für kommerzielle Zwecke

Sicherheit nach Regeln. Jenseits der Muster.

EN54 Line ist eine vollständig kabellose, integrierte Brandwarn- und Alarmanlage, die in kommerziellen und

kommunalen Bereichen eine unübertroffene Zuverlässigkeit bietet. Diese Lösung lässt sich auch bei großen

Projekten schnell einrichten. Die kostenlosen Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktops ermöglichen eine einfache

Einrichtung, Verwaltung und Fernüberwachung — wichtige Funktionen für eine effektive Geschäftstätigkeit. Der

Touchscreen der CIE zeigt informative Benachrichtigungen über Feueralarme an und verfügt wie andere Geräte

über integrierte Kommunikatoren. Die CIE bietet die einzigartige Möglichkeit, die EN 54 Branderkennung mit der

EN 50131 Einbruchmeldeanlage sowie Automatisierungs- und Videoüberwachungsfunktionen in einem System

zu kombinieren und damit die Arbeitsweise von Installations- und Alarmüberwachungsunternehmen für immer zu

verändern.

EN54 Fire Hub Jeweller

Brandwarnzentrale mit Unterstützung von Einbruchschutzgeräten

Farbe:

EN54 Fire ReX Jeweller

Ajax EN54 Funk-Signalverstärker für Brandwarnanlage. Unterstützt Einbruchschutzgeräte.

Farbe:

EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Funk-Rauchmelder ohne Sirene

Farbe:
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Brandwarnanlagen

Manuelle Druckknopfmelder

EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller

Funk-Rauchmelder mit Sirene

Farbe:

EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder ohne Sirene

Farbe:

EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller

Ajax EN54 Funk-Wärmemelder mit Sirene

Farbe:

EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller

Adressierbarer Funk-Wärme- und Rauchmelder

Farbe:

EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller

Funk-akustischer Signalgeber

Farbe:

EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller

Funk-optischer und akustischer Signalgeber

Farbe:

EN54 FireProtect (VAD) Jeweller

Funk-optischer Signalgeber

Farbe:

ManualCallPoint (Red) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder für manuelle Brandmeldung mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren

Szenarien. Rot

Farbe:

ManualCallPoint (Blue) Jeweller

Programmierbarer Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement, blau

Farbe:

ManualCallPoint (Green) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Grün.

Farbe:
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Integrationsmodule

ManualCallPoint (Yellow) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Gelb.

Farbe:

ManualCallPoint (White) Jeweller

Funk-Druckknopfmelder mit rücksetzbarem Auslöseelement und programmierbaren Szenarien. Weiß.

Farbe:

EN54 I/O Module (2X2) Jeweller

Funk Ein-/Ausgangsmodul

Farbe:
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Hub-Zentralen

Komfort und Automatisierung

Drahtlose Geräte für Automatisierung, Wasserschadensprävention und alltäglichen Komfort

Intelligente Lösungen für alltäglichen Komfort und Sicherheit

Unsere Komfort- und Automatisierungsprodukte ermöglichen es dem Benutzer, Beleuchtung und Geräte zu

steuern, Wasserschäden vorzubeugen, die Wasserversorgung zu kontrollieren und die Luftqualität zu

überwachen. Durch Automatisierungsszenarien übernehmen diese Geräte Routineaufgaben und erhöhen die

Sicherheit vor Ort. Die Geräte überzeugen durch zuverlässigen Betrieb, ein schlankes Design, intuitive Bedienung

und eine einfache Installation aus.

Hub 2 Plus Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über WLAN, Ethernet und zwei SIM-Karten

(2G/3G/LTE)

Farbe:

Hub 2 (4G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE)

Farbe:

Hub 2 (2G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale mit Fotoverifizierung. Anschließbar über Ethernet und zwei SIM-Karten (2G)

Farbe:

Hub (2G) Jeweller

Kabellose Hub-Zentrale. Anschließbar über Ethernet und eine SIM-Karte (2G)

Farbe:

Hub BP Jeweller

Kabellose, batteriebetriebene Gefahrenmeldezentrale. Unterstützt Fotoverifizierung. Anschluss über zwei SIM-

Karten (2G/3G/LTE).

Farbe:
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Funk-Repeater

Knöpfe & Schlüsselanhänger

Lichtschalter

Hub BP Jeweller (without casing)

Kabellose, akkubetriebene Hub-Zentrale, die für die Installation in einem Ajax Gehäuse konzipiert ist. Mit

Fotoverifizierung. Anschluss über zwei SIM-Karten (2G/3G/LTE).

ReX 2 Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater mit Unterstützung für Jeweller und Wings Protokolle

Farbe:

ReX Jeweller

Kabelloser Funk-Repeater

Farbe:

Button Jeweller

Kabelloser Notruf-/Smart-Knopf

Farbe:

LightSwitch (1-gang) Jeweller

Smart 1-Fach Touch-Lichtschalter

Farbe:

LightSwitch (2-gang) Jeweller

Smart 2-Fach Touch-Lichtschalter

Farbe:

LightSwitch (2-way) Jeweller

Smart Touch-Wechselschalter

Farbe:

LightSwitch (2-gang/2-way) Jeweller

Smart 2-Fach Touch-Wechselschalter

Farbe:

LightSwitch (Crossover) Jeweller

Smart Touch-Kreuzschalter

Farbe:
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Steckdosen

Stecker

Relais

LightSwitch (Dimmer) Jeweller

Smart Touch-Dimmer

Farbe:

Outlet [type F] Jeweller

Smart Steckdose mit Überwachung der Leistungsaufnahme

Farbe:

Outlet (basic) [type F]

Wandsteckdose mit Erdung

Farbe:

Outlet (LAN)

Ethernet-Wandsteckdose mit zwei Anschlüssen

Farbe:

CoverPlate

Abdeckung für Unterputzdose

Farbe:

Socket (type F) Jeweller

Smart Stecker mit Überwachung der Leistungsaufnahme

Farbe:

WallSwitch Jeweller

Kabelloses Leistungsrelais zur Fernsteuerung der 110/230 V~ Stromversorgung

Farbe:

Relay Jeweller

Funkrelais mit potenzialfreiem Kontakt

Farbe:
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Luftqualitätsmesser

Überschwemmungsmelder

Absperrventile

Integrationsmodule

LifeQuality Jeweller

Kabelloses Temperatur-, Feuchtigkeits- und CO₂-Messgerät

Farbe:

LifeQuality Lite Jeweller

Kabelloser Temperatur- und Feuchtigkeitsmonitor

Farbe:

LeaksProtect Jeweller

Kabelloser Überschwemmungsmelder

Farbe:

Ajax WaterStop 1" (DN 25) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:

Ajax WaterStop ½" (DN 15) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:

Ajax WaterStop ¾" (DN 20) Jeweller

Kabelloses Wasserventil mit Fernsteuerung

Farbe:

MultiTransmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration von bis zu 18 Geräten von Drittanbietern in das Ajax System

Farbe:

Transmitter Jeweller

Funkmodul für die Integration eines Geräts eines Drittanbieters in das Ajax System
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Stromversorgungsplatinen

6V PSU (type A)

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts mit tragbarer Batterie

12-24V PSU (type A)

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts an Niederspannungsnetzen

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX

Stromversorgungsplatine für den Betrieb des Geräts an Niederspannungsnetzen
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Sicherheitstechnik Kortus

https://www.sicherheitstechnik-kortus.de

Brauhof 3

dirk.kortus@sikosln.de

+49 34491 583844
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